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AUSSENOBERFLÄCHEN
PFLEGE FÜR



ATTRAKTIVE, BESTÄNDIGE 
ERGEBNISSE
Mit Qualitätsprodukten für Oberflächen 
unterschiedlicher Beschaffenheit

Oberflächen im Freien sind das ganze Jahr 
über Wind und Wetter ausgesetzt. Ein 
wirksamer Schutz und regelmäßige Pflege 
sind deshalb entscheidend, wenn Sie 
möglichst lange Freude an Gartenmöbeln, 
Zaun, Terrasse, Schuppen usw. haben 
möchten.  Wir bieten Ihnen eine Auswahl 
hochwertiger Produkte für Reinigung, Schutz 
und Auffrischung aller Oberflächen aus Holz, 
Komposit,Polyrattan usw. im Außenbereich. 
Was Sie auch behandeln möchten, WOCA 
kann Ihnen dabei helfen. 

Mit WOCA erzielen Sie das beste Ergebnis
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WOCA Außenholzgrundierung ist ein Primer auf Wasserbasis zur 
Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und 
Carports. Die Grundierung ist besonders gut für Fichte, Accoya, 
Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet. Jedoch 
nicht für Rot-Zedernholz.

-	� Spezialgrundierung für sehr saugfähiges Holz
-	Schnelltrocknend
-	Erhöht die Haltbarkeit des Holzes 
-	 Erfordert Nachbehandlung mit WOCA Außenholzöl

 So arbeiten Sie richtig
Den Kanister gründlich schütteln.  
Außenholzgrundierung unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. Es 
ist wichtig, dass Produkt gründlich und gleichmäßig aufzutragen. Mit 
den Holzenden beginnen.  
 Die Behandlung mit Außenholzgrundierung muss in trockenem Wetter 
und bei Temperaturen zwischen 15 und 30° C erfolgen. Direktes 
Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit darf 
17% nicht übersteigen.  
Das Holz nach der Behandlung mindestens 24 Stunden trocknen lassen. 

	 2.5 L

	 10–15 m²/L

	 Wasserbasiert

	 —

	 —

WOCA Außenholzreiniger wurde für die Grundreinigung von 
Holzober-flächen, wie z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, 
Vordächer, Türen und Fenster entwickelt. Das Produkt löst Schmutz 
schnell und wirksam und schafft so die optimale Oberfläche für eine 
nachfolgende Behandlung.

-	 Entfernt wirksam Schmutz und Fett 
-	 Für alle Holzoberflächen geeignet
-	Für manuelles und maschinelles Reinigen 
-	� Umweltfreundlich und ergiebig

 So arbeiten Sie richtig
Außenreiniger im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit 
Wasser mischen.  Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste 
oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen. In Faserrichtung 
des Holzes mit WOCA Silicium Bürste oder einer ähnlich steifen 
Bürste schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Falls erforderlich 
wiederholen. Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das 
Holz mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.

	 1 L – 2.5 L

	 10–50 m2/L

	 Wasserbasiert

	 Frei

	 —

WOCA Außenholzintensivreiniger ist ein wirksames Reinigungsmittel 
zum Auffrischen von witterungsexponiertem, vergrautem Holz. Das 
gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen 
gut aufzubringen.

-	Tiefenreinigend
-	Tropft nicht
-	Entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina

 So arbeiten Sie richtig
Das Holz muss vor dem Auftragen von Außenholzintensivreiniger 
triefnass sein. Den Holzintensivreiniger mit Pinsel, Rolle oder Spritze 
gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Nach ca. 15 Minuten das 
Holz mit einer steifen Bürste oder einem Besen abschrubben. Für das 
beste Ergebnis empfehlen wir die WOCA-Siliziumbürste.  
Außenholzintensivreiniger mit reichlich Wasser und einem steifen 
Besen abspülen. 
Das Holz mindestens 48 Stunden lang trocknen lassen, bevor Außenöl 
aufgetragen wird.

	 0.75 L – 2.5 L – 5 L

	 Ca. 8–10 m²/L	

	 Wasserbasiert

	 Frei

	 Klar, leicht weißlich

AUSSENHOLZINTENSIVREINIGER AUSSENHOLZGRUNDIERUNG 

AUSSENHOLZREINIGER

Aussen 
Öl - Vorbehandlung



WOCA Pflege für Außenoberflächen4

WOCA Außen Ölwäsche ist eine milde Ölseife zur Reinigung und 
Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen 
oder Holzgartenmöbel.

-	3 in 1 – wäscht, ölt und pflegt   
-	 Erhält das schöne Aussehen des Holzes
-	Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter
-	Verzögert die Notwendigkeit einer erneuten Grundölung 
-	Verlängert die Lebensdauer des Holzes

 So arbeiten Sie richtig
Außen Ölwäsche im Verhältnis 1:10 mit klarem Wasser mischen. Die 
Konsistenz des Außen Ölwäsche ändert sich von Öl zu einer milchigen, 
wässrigen Mischung.Das gebrauchsfertige Außen Ölwäsche mit einer 
weichen Bürste oder einem Wischmopp auftragen.Die Mischung 10 
Minuten einwirken lassen, dann die überschüssige Ölseife mit klarem 
Wasser abspülen.Die Oberfläche trocknen lassen.

	 1 L – 2.5 L

	 80–100 m²/L

	 Wasserbasiert

	 Max. 40 g/L

	 —

AUSSEN ÖLWÄSCHE 

WOCA Außenholzöl soll im Außenbereich für die Grundbehandlung 
und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzober-
flächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel oder 
Holzfassaden. 

-	Verstärkt die natürliche Holzstruktur
-	Verzögert Schimmelpilzbefall
-	� Für alle Holzarten geeignet
-	Mit UV-Filter und schnelltrocknend

 So arbeiten Sie richtigt
Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren. Das Öl wird mit einem Pinsel in 
einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen 
beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige 
Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da 
zunächst das Wasser verdampft. Nach max. 5 Minuten eventuell über-
schüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei be-
sonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Die Punkte eventuell 
wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen. 
Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer 
Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche 
besonders strapazierfähig.

	 0.75 L – 2.5 L

	 8–12 m2/L

	 Wasserbasiert

	 Max. 20 g/L

	 11 Farben

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine 
schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz 
gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer 
verleihen. Die Lösung ist WOCA Außenholzprotekt, ideal geeignet 
zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie 
Gartenmöbel und Terrassen. 

-	 Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter
-	Auch auf anderen saugenden Oberflächen anwendbar, z. B. 
Fliesen,  
	 Beton und Stein

 
 So arbeiten Sie richtig
Den Kanister gründlich schütteln.Außenholzprotekt kann mit Spritze, 
Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Es ist wichtig, das 
Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen. Bei Anwendung mit 
Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu 
halten.Das Holz trocknen lassen. 

	 2.5 L

	 20–30 m²/L

	 Wasserbasiert

	 Max. 30 g/L

	 —

Aussen 
Öl - Grundbehandlung

AUSSENHOLZÖL

AUSSENHOLZPROTEKT

Natur  Teak GrauSchwarz Wal-
nuss

Bang-
kirai

Lärche Anthra-
zit

Weiß Rot
Braun

Silber

Stays beautiful and durable for longer

due to HYPER CROSS LINKING© 
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WOCA Multi Protector ist ein Produkt, welches für die Auffrischung 
und zum Schutz von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, Plastik 
usw. entwickelt wurde. 

-	Geeignet für die universelle Pflege von anderen Objekten im  
	 Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen, Verkleidungen usw.
-	Gebrauchsfertig – leicht in der Anwendung 
-	Verleiht eine einzigartige wasserabweisende Oberfläche
-	Ein umweltfreundliches Produkt
-	� Anwendung zusammen mit WOCA Multi Cleaner (erst mit Multi 

Cleaner behandeln)

 So arbeiten Sie richtig
Multi Protector aus ca. 20-30 cm Abstand gleichmäßig dünn auf die 
Oberfläche sprühen und ca. 30 Minuten einwirken lassen.
Oberfläche vorsichtig mit einem fusselfreien Baumwolltuch abwischen, 
um evtl. überflüssiges Produkt zu entfernen.
Die Oberfläche 4-5 Std. trocknen lassen.

	 0.75 L

	 —

	 Wasserbasiert

	 Frei

	 —

WOCA Multi Cleaner ist ein Produkt, welches für die Reinigung 
von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, PVC usw. entwickelt 
wurde. 

-	Gebrauchsfertig – leicht in der Anwendung
-	Auch geeignet für die universelle Reinigung von anderen 
	 Objekten 
	 im Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen, Verkleidungen usw.
-	Ein umweltfreundliches Produkt
-	� Anwendung zusammen mit WOCA Multi Protector (erst mit 

Cleaner behandeln)

So arbeiten Sie richtig
Multi Cleaner aus ca. 20-30 cm Abstand gleichmäßig dünn auf die 
nasse Oberfläche sprühen bis sie gesättigt wirkt.
Vorsichtig mit einem Schwamm oder einer Bürste nachreiben und mit 
Wasser nachspülen.
Mit einem fusselfreien Baumwolltuch nachwischen und die Oberfläche 
ca. 2 Std. trocknen lassen.

	 0.75 L

	 —

	 Wasserbasiert

	 Frei

	 —

MULTI CLEANER (SPRAY) 
Rattanreiniger

MULTI PROTECTOR (SPRAY) 
Rattanschutz

Aussen 
Multi Cleaner und Multi Protector
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Silicium-Bürste
Nr: 		  88055

Einheit:	 1 Stck.

Produkt:	 Hart, universal

Applikator für Öle/Laugen
Nr: 		  880151

Einheit:	 1 Stck.

Produkt:	 9”

Siliciumkarbid-Bürste 16’’
Nr: 		  88050-U

Einheit:	 1 Stck.

Produkt:	 16” - hart, universal

Ersatzschwamm
Nr: 		  880153 

Einheit:	 10 Stck.

Produkt:	 9”

Metallstange
Nr: 		  880154 

Einheit:	 1 Stck.

Produkt:	 Teilbar

Bürste
Nr: 		  599601 

Einheit:	 1 Stck.

Produkt:	 Universal

ZUBEHÖR – Außenwerkzeuge

Hart und dringt tief ins Holz ohne zu  
Schleifen.

Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.

Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.

Passt zu WOCA-Applikator #880151.

Passt zu WOCA-Applikator #880151.

Teleskopstange
Nr: 		  599651 - Alu

Einheit:	 1 Stck.

Passt zu WOCA doodlebug-Griffen,  
Wischern und Rollenhaltern.

Für einen einfacher Auftrag vom Öl. 
Passt mit WOCA Metallstiel #880154



VOC
FREE

ANTI SLIP

DIN
51130

FIRE RATING

EN ISO
9239-1

Printed matter
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Ökologische Produkte
für mehr als 45 Jahre

Dänischen Innenklima-
kennzeichnung
Dansk Indeklima Mærkning ist eine freiwillige 
Kennzeichnung von Produkten und Materialien, 
deren Gasemission dokumentiert ist. Mit der 
Innenklimakennzeichnung versehene Materia-
lien sind natürliche Bestandteile nachhaltigen 
Bauens, bei dem eine gute Innenluftqualität zur 
sozialen Nachhaltigkeit beiträgt.

Der Schwan
Die Schwanenmarke ist die offizielle skandi-
navische Umweltkennzeichnung. Der Schwan 
wurde 1989 vom Nordisk Ministerråd gestiftet, 
und Dänemark schloss sich der Ordnung 1997 
an. Ziel des Schwans ist, die gesamte Umwelt-
belastung unseres Verbrauchs zu minimieren. 
Deshalb werden bei der Umweltkennzeichnung 
die gesamte Lebensdauer des Produkts und die 
dabei auftretenden Umweltbelastungen be- 
trachtet – zum Nutzen von Menschen, Umwelt 
und der globalen Ressourcen. Für Reinigungs- 
mittel bedeutet das u. a. das Verbot bestimmter 
Inhaltsstoffe. Hinzu kommen Anforderungen an 
die Gestaltung der Verpackung, die dem Ver-
braucher Informationen zur korrekten Dosierung 
bieten muss, und die Wirksamkeit muss belegt 
sein. 

EN 71-3
Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, 
Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäß EN 71 
Teil 3 2013 getestet. Es konnte keine Migration 
der angegebenen Metalle oberhalb der Nach-
weisgrenze (10-50 ppm) festgestellt werden. 
Alle Produkte für den Wohnbereich sind dem-
nach für Kinderspielzeug geeignet.

VOC
Die VOC Richtlinie, ausgearbeitet vom Europa-
parlament und vom Europarat, legt Emissions-
obergrenzen für bestimmte luftverschmutzen-
de flüchtige organische Verbindungen fest, 
VOC genannt. 

IBR
WOCA Holzpflege wird in neutralen Laboratori-
en geprüft, und ist u.a. vom Institut für Baubio- 
logie in Rosenheim geprüft und wohnbiologisch 
empfohlen. Untersucht wird die Auswirkung auf 
die Gesundheit des Menschen und der Umwelt 
durch Produktionsverfahren und Produkte, die 
zum Bauen, Einrichten und Wohnen verwendet 
werden.

A+
Seit September 2013 müssen alle Produkte für 
Bodenoberflächen, die in Frankreich vermark-
tet und verkauft werden sollen, mit einer VOC 
Klassifizierung von Klasse A+ (sehr emissions-
arm) bis C (hohe Emissionen)gekennzeichnet 
werden. Der Zweck ist die Luftqualität in 
Innenräumen sowohl in privaten Wohnsitz als 
auch in Wirtschaftsgebäude zu verbessern. 
Diese Regulierung ermöglicht auch Kunden 
umweltfreundliche Produkte zu wählen, als die 
Klasse A+ eine Emission von VOC unter dem 
Grenzwert nach 28 Tagen sichert – einen Gren-
zwert identisch mit der vorgeschriebenen bei 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

DIBt-Richtlinien
Alle unsere Industrieprodukte sind vom DIBt 
registriert für Produzenten die auf dem deut-
schen Markt verkaufen.

Anti Rutschtest  
DIN 51130
WOCA Diamond Öl, WOCA Hartwachs Öl und 
WOCA Neutral Öl sind auf Massivholz getestet 
und haben eine R10 Klassifizierung laut DIN 
51130 erreicht.  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
WOCA Denmark A/S. Feuerklassifizierung 

EN ISO 9239-1
WOCA Diamond Öl und WOCA Hartwachs Öl 
sind auf Massivholz getestet und haben eine CF1 
Feuerklassifizierung laut EN ISO 9239-1 erreicht. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
WOCA Denmark A/S.



40
71

00
D

E 
12

18

WOCA DENMARK A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Dänemark · Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

Händler:


