
THERMISCH BEHANDELTE ECHTHOLZFASSADEN 
MIT OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Excellence in Wood



Wir hinterlassen einen bleibenden Eindruck
Als erneuerbare Ressource, die sowohl langlebig als auch ein ausgezeichneter Baustoff ist, 
ist Holz eine der umweltfreundlichsten Alternativen für Ihre Bauprojekte. Thermory hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Lösungen anzubieten, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen 
und über Generationen hinweg anhalten. Wir tragen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 
Wäldern bei und sind ständig bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck als Hersteller zu 
verringern. 

Wenn Sie an einer nachhaltigeren Zukunft teilhaben möchten, ist Thermory die ideale Wahl.

Produkte aus echtem Holz. Schön und dauerhaft bis in den Kern hinein.

 

Wohnsiedlung, Norwegen
Thermory Kiefer Fassade, Terrasse, und Dach
Best on Archilovers 2015, WAN Residential Award 2014

Schule in Kopenhagen, Dänemark
Thermory Esche Terrasse

WAN Education Award 2016, Building Of The Year (Denmark) 2015, Best School Building (Denmark) 2015
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Durable wood for outdoor use
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Wir sind Thermory 
Qualität und Design seit mehr als 

20Jahren.



Entdecken Sie beschichtete Fassaden von Thermory

Vivid Serie

Rebell Serie
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Ökologische(r) Beschaffung und Fußabdruck

Unser thermischer Behandlungsprozess

Vorteile der thermischen Modifizierung

Thermory Fichte

Thermory Kiefer

Oberflächenbehandlung

Eckprofile

Vivid Vorvergraut Vorvergraute Fassadenprofile mit sofortiger Optik von verwittertem Holz und wartungsfrei

Vivid Transparent & Vivid Deckend 10/15 Deckende & transparente Fassadenprofile verfügbar in vielen Farbtönen

Vivid Profile

Drift Drift Fassadenprofile verbinden den Altholz-Look mit der Beständigkeit die Sie brauchen

Ignite Ignite Fassadenprofile imitieren das traditionelle Shou-Sugi-Ban-Muster und bieten zusätzlich alle 
Vorteile, die mit der thermischen Behandlung einhergehen

Fallen Sie auf im Angebot unzähliger Fassadenprodukte. Unsere Vivid Serie bietet Ihnen eine große Auswahl 
dafür - Sie können zwischen Raffinesse oder etwas vollkommen Neuem wählen. 

Das Glück gehört den Mutigen. Unsere Rebell Serie bietet eine Reihe von Fassadenverkleidungen, die die 
Grenzen des konventionellen Designs sprengen. 

Pflege

Die Ziele von Thermory

Montage

38

40

34

Beschichtete Fassaden & außergewöhnliche Qualität
Thermory’s Angebot an beschichteten Fassaden sind hochwertige Lösungen, die jedes Gebäude von der 
Masse abheben. Unsere Verkleidungsprodukte aus Fichte und Kiefer werden einem intensiven thermischen 
Modifizierungsprozess unterzogen, bei dem nur Hitze und Dampf verwendet wird. Dies bewirkt eine 
außergewöhnliche Stabilität und Dauerhaftigkeit des Holzes. Für ein anhaltendes Finish wird das thermisch 
modifizierte Holz anschließend mit wasserbasierten Farben beschichtet, die umweltfreundlich sind und 
unter rauen klimatischen Bedingungen getestet wurden.  
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Skandinavien ist bekannt für die 
verantwortungsvollste Forstwirtschaft der Welt.

FICHTE & WALDKIEFER

Keine chemischen Zusätze, nur 100% echtes Holz!
Kein Tropenholz!

Ökologische(r) Beschaffung und Fußabdruck

Unser Schnittholz für Fassade stammt aus SkandinavienWir sorgen uns um die Zukunft unseres Planeten

Bei Thermory leisten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder. Die ist Teil unseres 
laufenden Engagements zur Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks. Darüber hinaus überwachen 
wir die Einhaltung relevanter Umweltanforderungen in jeder Phase unserer Tätigkeit genau.  

Sauberer Prozess, verantwortungsbewusste Beschaffung

Wir beschaffen unsere Rohstoffe ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unsere 
Schnittholzstandards übertreffen die Standards der Branche, so dass unsere Produkte Ihre Erwartungen 
übertreffen.

4086 0010
Durable wood for outdoor use
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Unser thermischer Behandlungsprozess Vorteile der thermischen Modifizierung

DIE WÄRME 
MODIFIZIERT DAS HOLZ ÜBER 

SEINEN GESAMTEN QUERSCHNITT

Dieser Prozess ist komplett natürlich.

DAMPF ERMÖGLICHT 
UNS DIE VOLLKOMMENE
KONTROLLE ÜBER DEN PROZESS

Unsere Fassadenprodukte werden einem 
intensiven thermischen Modifizierungs- 
prozess unterzogen, mit Wärme & Dampf

Die maximale Temperatur liegt bei 215°C.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.  
Die mittlere Behandlungsintensität liegt bei 
190°C, geeignet für den Innenbereich.

Wir verwenden je nach Verwendungszweck 
des Holzes unterschiedliche thermische 
Modifikationsstufen. 

INTENSIVE THERMISCHE BEHANDLUNG

HOHE DAUERHAFTIGKEIT
Verbesserte Haltbarkeit und hohe 
Fäulnisbeständigkeit

HOHE DIMENSIONSSTABILITÄT
Durch reduziertes 
Quell-/Schwundmaß

UMWELTFREUNDLICH
Aus nachhaltiger Forstwirtschaft und 
chemiefreie Thermobehandlung

WARTUNGSARME OBERFLÄCHE
Lange Lebensdauer der Oberfläche 
wegen hoher Dimensionsstabilität des 
thermisch behandelten Holzes

NIEDRIGES GEWICHT
Für einfache Handhabung und 
reduzierte Wärmeleitfähigkeit

Der Prozess modifiziert jedes Brett vollständig bis in den Kern, was zu 
unvergleichlicher Haltbarkeit und Dimensionsstabilität führt. 

Eine unserer thermischen Behandlungskammern  
in unserer Thermory-Fabrik.



Der goldbraune Ton kann erhalten werden, indem das Produkt einmal im Jahr mit UV-Schutzöl behandelt wird. 

Die natürliche Farbe des Modifikations-
prozesses ist GOLDBRAUN

Im Laufe der Zeit reifen unbehandelte Produkte 
in Abhängigkeit von Lage, Ausrichtung und 
Bewitterung in unterschiedliche Grautöne.

Thermory Fichte Thermory Kiefer

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU - INTENSIV

Thermisch modifizierte Fichtenprodukte sind eine 
Nadelholzlösung, die die beste Fäulnisbeständigkeit 
und Dauerhaftigkeit in ihrer Klasse aufweist. Außerdem 
ist diese Holzart ideal für Beschichtungen, da sie 
sehr feinastig ist und die Farbe somit lange ihren 
einzigartigen Look behält. 

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU - INTENSIV

Das natürliche Aussehen von thermisch modifizierter 
Kiefer ist goldbraun, mit einem grobastig rustikalen 
Look. Die thermische Modifizierung verleiht dem 
Weichholz eine jahrzentelange Fäulnisbeständigkeit 
ohne Einsatz von Chemikalien. Auch die Kiefer kann 
man farblich behandeln, jedoch sollte darauf geachtet 
werden, das sich die Äste bei helleren Farben mit der 
Zeit gelb verfärben können. 

TEST REPORT
132648

TEST REPORT
132647

HIGHEST
DURABILITY

25+ years against wood d

ec
ay

Getestet von CATAS Getestet von CATAS

FARBE DES  
ALTERNDEN HOLZES

FARBE DES  
ALTERNDEN HOLZES

Sonne und Regen beeinflussen die Geschwindigkeit mit der unsere unbehandelten 
Produkte altern. Am Ende stehen immer Variationen grauer Schattierungen. 

Sonne und Regen beeinflussen die Geschwindigkeit mit der unsere unbehandelten 
Produkte altern. Am Ende stehen immer Variationen grauer Schattierungen.

Der goldbraune Ton kann erhalten werden, indem das Produkt einmal im Jahr mit UV-Schutzöl behandelt wird. 

Die natürliche Farbe des Modifikations-
prozesses ist GOLDBRAUN

Im Laufe der Zeit reifen unbehandelte Produkte 
in Abhängigkeit von Lage, Ausrichtung und 
Bewitterung in unterschiedliche Grautöne. 
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HIGH
DURABILITY

15-25

 

years

 
against wood
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Eckprofil 

PROFIL HOLZART STÄRKE (MM) BREITE (MM) VEREDLUNGS-OPTIONEN MONTAGE

Fichte 42 42
Naturbelassen, 

vor Ort zu 
verarbeiten

Schrauben
oder NägelCP3

Ein universell einsetzbares Profil, welches sich für Innen- und Außenwinkel eignet. Ermöglicht das Verlegen von 
Profilen mit geraden Schnittenden ohne das Hirnholz freizusetzen. 

Die einfachste Möglichkeit den Übergang von Wand zu Wand zu gestalten. 

Oberflächenbehandlung

Geprägt: Ignite Drachen Look

Eckprofil: CP3
Vor Ort von Hand lackiert

10 11

GEBÜRSTET
Viele der behandelten Wandverkleidungen 
von Thermory haben eine gebürstete 
Oberfläche. Das Bürsten hebt die natürli-
che Holzmaserung optimal hervor. 

Farben haben sich unter harschen klimatischen 
Bedingungen der Nordischen Länder bewährt.
Längere Standzeiten wegen hoher Dimensionsstabilität.
Verlängerte Service-Intervalle wegen der Vorteile der 
thermischen Behandlung.
Optional eine wartungsfreie Fassade mit dem Aussehen 
verwitterten oder gealterten Holzes.
Einfache und Kosten sparende Montage.

BESCHICHTET
Nach thermischer Behandlung, Hobelung 
und Bürstung können Thermory’s 
Fassadenprofile mit einem auf Wasser 
basierenden Öl behandelt werden. 

SÄGERAU 
Auf Anfrage ist es auch möglich, eine 
sägeraue Oberfläche zu erhalten, 
die den Leisten ein unverwechselbar 
grobes Aussehen verleiht.  

GEPRÄGT 
Das Prägen ist eine neuartige Technik, die wir 
bei einigen unserer Produkte anwenden. Es 
ist eine chemiefreie Behandlung, die dem 
Holz eine einzigartige Struktur verleiht, ohne 
dabei seine Eigenschaften zu verändern. 

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU      intensiv



VERKLEIDUNG / 

FASSADE

ANWENDUNG

THERMISCH BEHANDELTE FICHTE

THERMISCH BEHANDELTE KIEFER

VIVID VORVERGRAUT

VIVID DECKEND 10/15

VIVID TRANSPARENT

HOLZARTEN FARBEN 

               Serie

HOHE 
DAUERHAFTIGKEIT 
Gegenüber Holz 
zerstörenden Pilzen

HOHE 
DIMENSIONSSTABILITÄT
Durch reduziertes Quell-/
Schwundmaß

UMWELTFREUNDLICH
Aus nachhaltiger Forstwirtschaft, 
chemiefreie Thermobehandlung, 
Wasser basierende 
Beschichtungen

NIEDRIGES GEWICHT
Für einfache Handhabung und 
reduzierte Wärmeleitfähigkeit

EINFACHE UND
SCHNELLE MONTAGE
Durch gute Sortierung und 
Dimensionsstabilität, sowie 
innovative Befestigungssysteme

12 13

THERMISCH MODIFIZIERT
Thermory veredelt das Holz auf 
natürliche Weise nur mit Hitze 
und Wasserdampf

Das Thermoholz wird gebürstet, 
werkseitig farblich behandelt und 
montagefertig geliefert.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Fäulnis und 
diverse Witterungsbedingungen. 

Eine Auswahl an schönen und langlebigen 
Farben für Ihre Fassade. 



Farbvarianten in: 

Dunkelgrau
Hellgrau

Wenn Ihnen der Look von verwittertem Holz gefällt, ist Vivid 
Vorvergraut genau das Richtige für Sie. Thermisch modifizierte 
Fichte oder Kiefer wird nach der Bürstung alternativ in einem 
helleren oder dunkleren Farbton behandelt um eine verwitterte 
Optik vorweg zu nehmen. Es wird kein weiterer Pflegeanstrich 
benötigt, die Natur übernimmt die weitere Nuancierung.

Dunkelgrau

Hellgrau

ÄUSSERST 
WARTUNGSARM

Das Finish von 
verwittertem Holz, 
benötigt keinen 
weiteren Anstrich

Vivid dunkelgraue Lasur / Wandverkleidung

Holzarten:

Thermory Kiefer
Thermory Fichte

Mit Vivid Transparent and Vivid Deckend stellen wir eine Auswahl an 
schönen und langlebigen Farben für Ihre Fassade zur Verfügung. Das 
thermisch behandelte Holz wird gebürstet und werkseitig farblich 
behandelt. Es wird einbaufertig geliefert und weist eine ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen Fäulnis und diverse Witterungsbedingungen auf. 

WARTUNGSARME 
OBERFLÄCHE
Je nach Stärke der Farbtocken-
schicht Wartungsintervalle 
zwischen 7 und 15 Jahren

AUSSERGEWÖHNLICHE 
FARBBESTÄNDIGKEIT
Längere Farb-Haltbarkeit durch 
hohe Maßhaltigkeit des Holzes

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter: info@swero.de

Vivid Transparent ist mit einer lichtdurchlässigen Farbschicht 
versehen, die die naturbelassene Holz-Optik betont. Das Produkt 
weist eine Lebensdauer von 7 Jahren aus.

Vivid Transparent standardfarben: Schwarzöl (TVT5089), 
Thermoholz-Braun (PW 318R).

Holzarten:

Thermory Fichte

Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN RAL-FARBEN:

Vivid Deckend 10 ist ein Produkt mit einer 80 my Farbtrockenschicht 
und hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Vivid Deckend 15 ist ein Produkt mit einer 120 my Farbtrockenschicht 
und hat eine Lebensdauer von 15 Jahren.

HINWEIS: Schnittkanten sollten händisch farblich behandelt werden. 

               Serie

14 15

Holzarten:

Thermory Kiefer
Thermory Fichte

VORVERGRAUT

TRANSPARENT

DECKEND



PROFILE HOLZART STÄRKE
(MM)

BREITE 
(MM)

DECK-
BREITE (MM)

OBERFLÄCHEN- 
FARBE MONTAGE

Kiefer
20
26

65
65

64*
71**

Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent

*PaCS
CLAD65-0

**PaCS
CLAD65

Kiefer
20
26

67
68

67
68

Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent

Schrauben
oder Nägel

Kiefer 26 140

119
Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent

Schrauben
oder Nägel

121 Dekora Clip

Fichte 20 186 175
Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent,

Vivid Deckend

Schrauben
oder Nägel

Fichte 20 140 131
Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent,

Vivid Deckend

Schrauben
oder Nägel

Fichte
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent,

Vivid Deckend

Schrauben
oder Nägel

Fichte 21/12 185 165
Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent,

Vivid Deckend

Schrauben
oder Nägel

Fichte 19 141 125
Vivid Vorvergraut, 
Vivid Transparent,

Vivid Deckend

Schrauben
oder Nägel

C15

C7J

C7

C8D

C24

D4

C11-S

C26

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter: info@swero.de

1716

               Serie I Profile

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU      intensiv (215°C)
OBERFLÄCHENSTRUKTUR      gebürstet

Vivid hellgraue Lasur / Wandverkleidung



Rebell Serie

18 19

Unsere Rebell Serie – 
ungezähmt!
Sie überschreiten Grenzen, Sie sind Freidenker, Sie träumen groß.

Sie haben nicht so hart gearbeitet um ausgetretene Pfade 
zu gehen. In Ihnen brennt ein Feuer und Sie wollen Ihren 
Leidenschaften folgen. 

Scheuen Sie sich nicht davor Wellen zu schlagen und Spuren zu 
hinterlassen. 

Die Rebell Serie ist etwas für diejenigen unter uns, die wissen 
dass das Glück den Mutigen gehört. 

Das Design das Sie suchen - Die Stabilität die 
Sie brauchen. 



Altholz ist einzigartig und schön. Deshalb steigt die Nachfrage bei immer mehr Architekten, Designern, 
Bauherren und Hausbesitzern. Die Beschaffung von Altholz kann sich jedoch schwierig gestalten, da die 
Verfügbarkeit sehr gering und die Qualität oft minderwertig und veraltet ist. 

Wir haben die Lösung! Drift by Thermory bietet Ihnen den rustikalen Altholz-Look mit der einzigartigen 
Qualität von Thermoholz. 

Durchbrechen Sie 
Gewohnheiten

AUßENVERKLEIDUNG

INNENVERKLEIDUNG

ANWENDUNG

WÄHLEN SIE EINE UNSERER 
STANDARDFARBEN ODER 
LASSEN SIE DIE DIELEN 
NATURBELASSEN (UNGEÖLT).

FARBRICHTUNGEN

*

Rebell Serie

20 21

HOHE  
DAUERHAFTIGKEIT

Gegenüber Holz 
zerstörenden Pilzen

HOHE 
DIMENSIONSSTABILITÄT

Durch reduziertes Quell-/
Schwundmaß

UMWELTFREUNDLICH
Aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, chemiefreie 
Thermobehandlung, Wasser 
basierende Beschichtungen

EINFACHE UND 
SCHNELLE MONTAGE

Durch gute Sortierung 
und Dimensionsstabilität, 
sowie innovative 
Befestigungssysteme

ÄUSSERST 
WARTUNGSARM

Das Finish von verwittertem 
Holz, benötigt keinen 
weiteren Anstrich

THERMISCH BEHANDELT 
Thermory veredelt das Holz 
auf natürliche Weise nur mit 
Hitze und Wasserdampf

NIEDRIGES GEWICHT
Für einfache Handhabung 
und reduzierte 
Wärmeleitfähigkeit

DRIFT by THERMORY verbindet das Finish von 
verwittertem Holz mit der zuverlässigen Dauerhaftigkeit, die 
unsere Thermobehandlung mit sich bringt.  

Drift Wandverkleidung - Gun Powder

THERMISCH MODIFIZIERTE  

FICHTE

HOLZART



Drift gibt es mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie eine unserer Standardoberflächen 
oder lassen Sie die Bretter naturbelassen (ungeölt). Die unbehandelte Variante (Natural) wird 
im Laufe der Jahre eine Optik wie auf einer unserer Standardoberflächen vorweggenommen, 
einnehmen. 

Da Drift Natural unbeschichtet ist, kann bei 
Bedarf alle paar Jahre geölt werden, so kann der 

Natural-Look beibehalten werden. 
HINWEIS: Schnittkanten sollten händisch farblich 
behandelt werden.

Rebell Serie: 	   		      I Farben
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Drift Wandverkleidung - Sandy Pearl 

Platinum Black Pearl Smoked Brandy 

Sandy Pearl Natural



Rebell Serie: 	   		      I Fassaden Profile

24

PROFIL HOLZART STÄRKE (MM) BREITE (MM) DECKBREITE (MM) MONTAGE

Fichte 20 186 175
Schrauben
oder Nägel

Fichte 20 140 131
Schrauben
oder Nägel

Fichte
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Schrauben
oder Nägel

C15

C24

D4

25

Drift besteht aus thermisch
modifiziertem Fichtenholz mit
einer Fäulnisbeständigkeit
von bis zu 25 Jahren.

Gebürstet und farblich  
behandelt um den Look von
Altholz zu imitieren. 

Drift Wandverkleidung - Platinum

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU      intensiv (215°C)
OBERFLÄCHENSTRUKTUR      gebürstet



Drift Fassade - Black Pearl
Foto: Smiling Forest Photography
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 AUSSENVERKLEIDUNG
 INNENVERKLEIDUNG

ANWENDUNG FARBEN 

THERMISCH MODIFIZIERTE FICHTE SCHWARZ

HOLZART

Rebell Serie

Vor Hunderten von Jahren entdeckten japanische Holzarbeiter, dass sie die 
Lebensdauer von Holz verlängern können, indem sie die freiliegende Oberfläche 
verkohlen. Dieser Prozess, auch Shou Sugi Ban genannt, führte zu beneidenswerten, 
atemberaubenden Ergebnissen, die auch heute noch sehr gefragt sind.

Traditionelles Shou Sugi Ban ist schön, aber die Behandlung kann problematisch sein. 
Die meisten Shou Sugi Ban Behandlungen erzielen die Fäulnisbeständigkeit nur für 
die verkohlte Oberfläche. Ignite bietet Ihnen die Optik von Shou Sugi Ban mit einer 
Beständigkeit, die bis in den Kern des Holzes reicht. Und im Gegensatz zu verkohltem 
Holz hinterlässt Ignite keine schmutzigen Rückstände.

28

Tradition und moderne Performance

29

Ignite Drachen-Optik 
Wandverkleidung

Shou Sugi Ban  | `shō sügē bän|
Ist eine Holzdiele die nach dem japanischen Verfahren 

„Yakisugi“ hergestellt wird. Hierbei wird die Diele durch 

Verbrennen/Verkohlen behandelt. 



HOHE DAUER-
HAFTIGKEIT

Gegenüber Holz 
zerstörenden Pilzen

HOHE 
DIMENSIONSSTABILITÄT

Durch reduziertes Quell-/
Schwundmaß

UMWELTFREUNDLICH 
Aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, chemiefreie 
Thermobehandlung, Wasser 
basierende Beschichtungen

NIEDRIGES GEWICHT
Für einfache Handhabung 
und reduzierte 
Wärmeleitfähigkeit

EINFACHE UND 
SCHNELLE MONTAGE

Durch gute Sortierung 
und Dimensionsstabilität, 
sowie innovative 
Befestigungssysteme

WARTUNGSARME 
OBERFLÄCHE

Lange Lebensdauer der 
Oberfläche wegen hoher 
Dimensionsstabilität des 
thermisch behandelten 
Holzes

HOL DIR DEN LOOK.
ABER WIRF DEN BRENNER WEG.
IGNITE by THERMORY  imitiert das traditionelle Finish 
von Shou-Sugi-Ban und kombiniert dieses mit den Vorteilen der 
thermischen Behandlung. 

•	 Mit einer Lasur behandelt, gebürstet und geprägt, um die                                                          
Textur von verkohltem Holz ohne Rückstände zu imitieren 

•	 Thermisch veredelt für eine konsistente Fäulnisbeständigkeit 
bis in den Kern 

•	 Herausragende Dimensionsstabilität

•	 Hoch qualifizierter und kontrollierter Prozess stellt 
zuverlässige Ergebnisse sicher                                                   

Rebell Serie: 

30

THERMISCH MODIFIZIERT 
Thermory veredelt das Holz 
auf natürliche Weise nur mit 
Hitze und Wasserdampf

31

Ignite Drachen-Optik
Fassade
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Rebell Serie: 	   		      I Fassaden Profile  

PROFIL HOLZART STÄRKE (MM) BREITE (MM) DECKBREITE (MM) MONTAGE

Fichte 20 186 175
Schrauben
oder Nägel

Fichte 20 140 131
Schrauben
oder Nägel

Fichte
20
20
20

211
140
68

211
140
68

Schrauben
oder Nägel

C15

C24

D4

HINWEIS: Die Enden der Bretter und eventuelle Vertiefungen sollten händisch farblich 
behandelt werden. 

Ignite besteht aus thermisch
modifiziertem Fichtenholz mit
einer Fäulnisbeständigkeit
von bis zu 25 Jahren.

Gebürstet und geprägt, um den 
Look und die Textur von 
verkohltem Holz zu imitieren. 

33

Ignite Drachen-Optik
Wandverkleidung

THERMISCHES BEHANDLUNGSNIVEAU      intensiv
OBERFLÄCHENSTRUKTUR      geprägt (Drachen Optik)



Deshalb haben wir neben der 
Montage der sichtbaren Schrauben 
auch eine innovative und 
nichtsichtbare Installationsmethode 
entwickelt. Thermory-Produkte sind 
einfach zu installieren und sparen 
Ihnen Zeit und Geld. 

Außergewöhnliche 
Fäulnisbeständigkeit und 
atemberaubende Ästhetik 
verdienen eine einfache und 
effiziente Montage.

Beachten Sie die Montageanleitung für Thermory’s
Fassadenprodukte um eine korrekte Montage  
sicherzustellen. 

Montage 

34

VERDECKTE INSTALLATION

Powered by 

ENTDECKEN SIE DAS EINFACHSTE 
VERDECKTE MONTAGESYSTEM DER WELT!
Thermory’s PaCS (Press and Click System) 
bietet Ihnen maximale Geschwindigkeit und Ästhetik 
durch einfaches Einklicken der Fassadenprofile auf eine 
Unterkonstruktion mit vormontierten Polyamid-Clip.  
Passend für das Fassadenprofil - C7J.

SICHTBARE MONTAGE MIT SCHRAUBEN

Es sollten Schrauben oder Nägel aus 
Edelstahl verwendet werden. 

Schrauben-/Nagellänge: 
Mind. 2,5 x Brettstärke an dessen stärkster Stelle	

VERDECKTE INSTALLATION

Der Fassadenverbinder Dekora garantiert
eine einfache, schnelle und effiziente Installation. 
Edelstahlschrauben 4.5 x 34mm werden mitgeliefert. 
Geeignet für das Fassadenprofil - C8D.
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Rückseites eingefräste Fassadenprofile und 
vormontierte Unterkonstruktionsleisten 
garantieren eine makellose Ausrichtung 
ohne sichtbare Schrauben. Die 
Montageclips halten jeweils 1.600 N 
Windlast. 

Das einfachste und 
möglicherweise schnellste 
Fassadensystem der Welt!

Montage I Verdeckte Installation
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Einfach drücken 
und klicken!

PaCS® besteht aus Thermo-Kiefer oder Sperrholz Unterkonstruktionen 
mit vormontierten Juan-Clips, sowie rückseits eingefrästen Leisten aus 
thermisch behandelter Kiefer, Fichte oder Esche.  

Poolhaus, Belgien
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PaCS® aus Thermory Kiefer

Powered by 



Mit der THERMORY VIVID VORGEGRAUT SERIE bieten wir Ihnen Produkte mit der Optik von verwittertem Holz 
an. Diese Serie benötigt keine spezielle Pflege, sondern soll nur alle paar Jahre, wenn die Wand Verunreinigungen 
aufweist, gereinigt werden.

THERMORY VIVID DECKEND, VIVID TRANSPARENT. Je nach Stärke der Farbtrockenschicht erfolgt der 
erste Wartungsanstrich nach 7, 10 oder 15 Jahren. Neben der Stärke der Farbtrockenschicht beeinflussen 
auch Ausrichtung, Höhenlage, Luftverschmutzung und mechanische Beanspruchung die Frequenz der 
Wartungsintervalle. 

Wählen Sie einen deckenden Anstrich, wird in der Regel nachbehandelt sobald die Holzstruktur unter der 
Oberfläche sichtbar wird. Bei einem transparenten Anstrich kann entweder nach ca. 7 Jahren erneut behandelt 
werden oder das Holz bleibt dem natürlichen Vergrauungsprozess überlassen. 

DRIFT BY THERMORY 
Drift altert wunderschön in grauen Farbtönen und benötigt 
keine spezielle Pflege. Es sollte nur alle paar Jahre, wenn die 
Wand Verunreinigungen aufweist, gereinigt werden. Für das 
silberfarbene Finish entfällt die farbliche Nachbehandlung.

IGNITE BY THERMORY hat eine Nutzungsdauer von bis 
zu 10 Jahren. Wenn die Farbe dünn und die Holzstruktur 
unter der Beschichtung sichtbar wird, ist es Zeit für eine 
Pflegelackierung um die Optik von schwarz verkohltem Holz 
zu erhalten.
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Pflege

TIPPS FÜR DIE PFLEGE:
Reinigen Sie die Fassade sorgfältig und entfernen Sie lose Verunreinigungen und Staub.

Achten Sie darauf, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 20 %, die Temperatur mindestens +5 ºC und die 
relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegt.

Rühren Sie die Farbe vorsichtig um und schätzen Sie die Farbmenge so ein, dass ein Behälter für einen 
Arbeitsbereich ausreicht. Auf diese Weise werden Schattierungsunterschiede verschiedenener Gebinde 
vermieden. Wenn Sie größere Flächen behandeln wollen, empfehlen wir, die Farbe aus mehreren Behältern zu 
mischen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Benutzen Sie dabei einen Pinsel oder eine Farb-/Lackierpistole, um die Farbe auf die Diele in Längsrichtung 
aufzutragen.

Vermeiden Sie das Streichen bei direkter Sonneneinstrahlung. Ansonsten ist die Trocknung zu intensiv und die 
Oberfläche wird dadurch weniger dauerhaft.
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Thermory ist der weltweit größte Hersteller von thermisch modifiziertem Holz mit 
Exportmärkten in mehr als 57 Ländern rund um den Erdball. In 20 Jahren wurden weltweit 
über 20 Millionen Quadratmeter unserer einzigartigen Produkte verlegt! Unser Hauptsitz 
befindet sich in Estland und den USA, aber unsere Reichweite ist global!

Die Ziele von Thermory

Thermory 
USA

Thermory AS
Estonia

Thermory 
Germany, 
Swero GmbH 
& Co KG
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Für weitere Informationen und Referenzbilder besuchen Sie bitte 
Thermory.com

Sind Sie bereit Ihr Projekt zu starten? Kontaktieren Sie uns unter
sales@thermory.com


